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Deponier och férorenade markomraden orsakar problem
genom lackage av fororeningar till omgivningen.
Efterbehandling av dessa markomraden innebér ofta
stora kostnader i samband med urgravning, behandling
och deponering av jordmassor. Det mest férdelaktiga
och kostnadseffektiva sattet att atgarda dessa problem
torde i stallet, i de flesta fall, vara att kapsla in och
immobilisera féroreningarna med en tatskarm och pa sa
vis forhindra vidare spridning.

Andra anvandningsomraden fér tatskarmar ar som
grundvattenbarriar vid utférande av vagskarningar under
grundvattenytan m.m.

Slitsmur

Slitsmur ar en tatskarm som tillverkas av Cement/bento-
nit suspension. Schakten utférs under kontinuerlig
inpumpning av suspension for att méjliggéra en kontrol-
lerad schaktning av en slits till fullt djup. Cement/bentonit
suspensionen hardar darefter till en besténdig tatskarm.
Suspensionen tillverkas i en processtyrd blandningsan-
laggning med en kapacitet av ca 300 m3 skift.

Kontroll av suspensionens sammansattning, densitet
sker I6pande i ett faltlaboratorium.

Tatskarm av typ slitsmur har med stor framgang anvénts
i ett flertal projekt i Sverige. Schakt av slitsmur har utférts
till ett djup av 17 m under markytan. Beroende pa under-
grundens beskaffenhet har olika installationstekniker
utvecklats.

Tat jord

Grundvattenbarriar vid inneslutning av férorenade
markomraden.
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Blandanlaggning

Leverans av bruk

CEMENT/BENTONIT SKARM

Kapacitet med standard utrustning
Djup: <12 m, Bredd: 0,9 m
Brytkraft: 250 kN

BAT Cofra AB
Box 1060
186 26, Vallentuna

Tel: 08-511 706 00
Fax: 08-511 733 61

Slitstjocklek

0,3-1,5m

Skarmmaterial

Blandning av cement, bentonit och
finkornig filler

Tryckhallfasthet hos hardad cement/
bentonit skarm

0,5-1.5 MPa

Permeabilitetskoefficient

k=1x10"m/s

www.batcofra.se
info@batcofra.se

Ratt till andringar av produktspecifikationer m.m. férbehalls.



